
Details zur Standtrennwand – 350 cm Höhe 

Maße Wandelemente inklusive Kabelkanal H: 350 cm, B:100/75cm, T: 4 cm  

Gesamthöhe, inklusive Verstellfüße, Oberkante bei ca. 360 cm. 

Beschaffenheit 

Eigenschaften

Jedes Wandelement besteht aus einer Wabenkonstruktion mit Mittellage, mit Spanplatte 

verkleidet, folienbeschichtet und weiß gestrichen. Die Oberkante ist mit einem Kabelkanal 

versehen. Es sind jeweils 2 Verstellfüße zum Ausgleich der Bodenunebenheiten integriert. 

Weitere Farben sind gegen Aufpreis nur mit vorherigem Tapezieren erhältlich.  

In die Wände darf genagelt und geschraubt werden. Exakt 30 mm des Stiftes müssen in die 

Wand eindringen, damit die Stabilität gewährleistet ist. 

Die Wände dürfen nicht durch Streichen, Bekleben oder Ähnliches beschädigt werden.  Bei 

Kaschierungen müssen die Wände vorher mindestens tapeziert werden. 

Die Wandelemente sind in den Breiten 100 und 75 cm verfügbar.  

Die Abgänge, Anschlüsse der Wände sind im Winkel von 90 Grad möglich. Die Wände sind bis 

zu 5 m freistehend. Ab 5 m sind auf Ihrer Standfläche Stützwände im 90-Grad-Winkel von 100 

cm Tiefe erforderlich.  

Die maximale Belastung pro Wandelement ist 20 kg. Bei einer Belastung ab 30 kg über mehrere 

Wandelemente wenden Sie sich bitte an den technischen Ansprechpartner.  

Um die Lücke (ca. 10 cm) die aufgrund der Verstellfüße entsteht zu verdecken, sind 

Sockelleisten zu empfehlen. 

Tapezieren und 

Streichen 

Bitte beachten Sie, dass die Wände im Standard weiß gestrichen sind.  

Um ein qualitativ noch besseres Ergebnis zu bekommen oder individuell anzupassen, empfiehlt 

es sich die Wände von uns tapezieren und streichen zu lassen.  

Wenn Sie Ihre Wände in einer anderen Farbe als in weiß gestrichen haben möchten, müssen 

aus Materialschutzgründen die Wände vorher tapeziert werden. Mit einer Tapeziergenehmigung 

können Sie die Arbeiten mit eigener Tapete und Farbe selbst durchführen oder alle Arbeiten 

durch uns durchführen lassen:  

Bitte bestellen Sie diese online über www.serviceshop.messefrankfurt.com.. 

Kontakt Messe Frankfurt Medien und Service GmbH 

Fairconstruction 

Ludwig-Erhard-Anlage 1 

60327 Frankfurt am Main 

E-Mail: walls.fairconstruction@messefrankfurft.com




